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PaxTracer : Guide d'utilisation

axTracer

Fassenger Tracking
and Infermafion

hidi 4
Présentation de PaxTracer

Pax Tracer a pour but de controler les mouvements des passagers selon des regles configurables.
La suite Pax Tracer est composée de deux applications, Pax Station et Pax Tracer Admin.

Pax Station collecte les informations des passagers en scannant leur carte d'embarquement. Ces
informations sont ensuite traitées et soumises aux regles d'autorisation de passage.

Pax Tracer Admin administre les stations, les regles de passage, visualisation des traces.

Périphérique Android

Mart;_her Connecteur
Arréit ‘/,,‘/’Euur doubeur
S-::anneru_.__* —Scanner
Volume———a Connecteur
" micro-LSE
Ratour Accuil
M Maviguse
Bnu Seanner aviguer
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Lancer le programme Pax Station

e Cliquer sur le symbole des applications.

 Le panneau des applications s’ouvre. Celles-ci sont classées par ordre alphabétique.
e Cliquer sur I'application Pax Station.

* Le programme se lance.

L’interface Pax Station

L'interface Pax Station est composée de 2 zones :
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Bandsau de
-, —

PTG e

Bandeau de controle

Change station (Empiacement de la sialion)  Change Loek Fight (Blocage sur un val)

- - .
B pum_ttwtion AL

7

Dhabe of hesre locale o GMT Back |Retour ) Emplacameant de & stabon

Informations passagers

Zone da massage

Identité du passager I Mom du passager

Stahat du passager B3 2

280 ¥

EGC FF‘J-’.:I 9 CRL

.

Information sur le vol =3
ven. & nowv, 2015 17:05 LOCAL

1 A

Statut du passager :

Checked initial Statut du passager Checked en sortie|Boarding
0 Le passager n'a pas de séquence 1

1 Le passager a passé le web-check 2 0

2 Le passager a passé le web-desk 3 0

3 Le passager a passé la sortie de sécurité|4 0

4 Le passager a embarqué 4 1
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Controler la charge de la batterie

 Ouvrir la barre de statut de I'appareil en faisant glisser le haut de I'écran vers le bas.

e L'écran des parametres de I'appareil s'ouvre.
e Controéler I'état de charge de la batterie.

Comprendre les messages

2 types de messages peuvent s’afficher. Ceux précédés d'une fleche verte et ceux précédés d'une
main blanche sur fond rouge.

La fleche verte

Les messages précédés d’'une fleche verte sont a titre informatif.

La main blanche sur fond rouge

Les messages précédés d'une main blanche sur fond rouge signalent une anomalie.

L'appareil vibre dans la main lorsqu’il y a une anomalie.

Messages d’erreur Signification
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The boarding pass Trip code does not match with
this airport

The departure time of the aircraft is in a very long |Le passage est trop en avance

Le statut du passage n’est pas a ce jour, le
passager doit se rendre ...

Carte d’embarguement non valide

Unable to update Pax Status, Pax must go to ...

Paramétrer la station

Changer le fuseau horaire

Les données peuvent étre enregistrées soit en heure locale, soit en heure GMT. Pour passer d’un
mode a 'autre :

e Cliquer sur la date et I'heure.
o Le fuseau horaire change.

Sélectionner le vol

Change Lock Fight (Biocage sur un vol)

8 pe_ttwbon

P Sitwson + 8

WK & MW 3N TR AT LD Lamrry

e Cliquer sur I'icobne Change Lock Flight.
o La liste des vols du jour s’affiche.
e Cliquer sur le vol concerné.

Choisir I’emplacement de la station

Sélectionner I’emplacement

e Cliquer sur I'icone Change Station dans le bandeau supérieur de I'interface.
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o La fenétre des emplacements proposés s’ouvre.

Select your Staticn

- i | =E—— Emplacement non disponible sur cetts station

¥

EESTACKPE | D
Mmardp

u"‘— Emplacement disponible mais non lié 3 'appareil

e Cliquer sur I’'emplacement qu’occupera la station.
o L’'emplacement apparait dans le bandeau supérieur de I'interface.

Codes couleur des emplacements

Chaque emplacement est repérable facilement a I’écran grace a un code couleur spécifique et a son
nom dans le bandeau.

Pour le check-In

Pour le Web-Desk

= posavon

Pax Station

WEHL & R 0N 5 134107 LOCA
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Pour le boarding

'l Slation

VENL B RN 300 8 1 RAR T LOCAL

Traiter le passager

Scanner la carte d’embarquement

* Placer le Honeywell a au moins 10 cm de la carte d’embarquement.
e Appuyer sur une des touches scanner de I'appareil.

Modifier I’état du passager

e Scanner la carte d’embarquement du passager.
e Cliquer dans la zone de message.

EGC m i "L

 La fenétre Downgrade Pax Status s’ouvre et affiche les différents controles déja passés par le
passager.
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[

e Cliquer sur le statut a partir duquel le passager doit revenir.
¢ Un message d’avertissement apparait spécifiant le point de controle a partir duguel le passager
doit se représenter.

EGC FFﬁ:q sau
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Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366
Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €
RCS Bergerac 529 125 346 Les Leches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com
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